* TANDBERG 


Instruksjonsbok for modell 1200 X 


Utpakking 

For å hindre transportskader, er det plassert plaststrimler mel- 
lom topp-platen og kassen. Disse strimlene fjernes lett hvis man 
løsner de fire store festeskruene på topp-platen. Skruene juste- 
res deretter slik at det blir en liten klaring mellom topp-platen og 
kassen. 


Strømtilførsel 


Båndopptakeren er innstilt for 230 V, 50 Hz nettspenning. 
Effektforbruket er: 

60 watt ved 2 x 1,25 watt utgangseffekt. 

100 watt ved 2 x 10 watt utgangseffekt. 


Innspillingsindikator. Ved optimalt inn- 
spillingsnivå skal viserne slå opp til det 
| røde feltet. Venstre indikator: Kanal L. 
Høyre indikator: Kanal R. 


Høyttalervelger med 3 stillinger. 


Hastighetsvelger. For valg mellom hastig- 
hetene 17/35”, 33/41” og 7/2” pr. sek. 

For- og bakdeksel kan skrues av for ren- 
gjøring av hodene og båndløpet. 


Telleverk med 4 siffre som angir bånd- 
posisjonen. 


O-stiller for telleverket. 


Nettbryter stilles til ON når båndoppta- 
keren skal brukes. 


Betjeningsspak. Midtstilling: Stopp. 

<<: Hurtig tilbakespoling. —»>: Hurtig 
fremspoling. >: Normal fremdrift for opp- 
tak eller avspilling. FREE: For innlegg av 
båndet. Betjeningsspaken skal stå i midt- 
stilling når begge funksjonsvelgere står i 
AMP stilling. 


NORMAL/SPECIAL vender, som blant an- 
net kopler utgangsforsterkerne i parallell 
når venderen står i stilling SPECIAL og 
når begge funksjonsvelgerne står i 
AMP stilling. 


Styrkekontroller for regulering av avspil- 
lingsnivået. Øvre knapp: Kanal L. Nedre 
knapp: Kanal R. 


Styrkekontroller for regulering av inn- 
spillingsnivået. Øvre knapp: Kanal L. 
Nedre knapp: Kanal R. 


Diskantkontroll. i - pr G fn Å 
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Inngangsvelger for valg mellom inngan- 
gene: LINE, MIC, PICK UP eller en mik- 
sing av disse. 


Mikrofonkontakter for kanal L og kanalR. 


Momentan start/stopp. Inn- eller avspil- 
lingen starter eller stopper momentant 
når knappen betjenes. 
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Funksjonsvelgere for kanal L og kanal R. 
Velgerne kan betjenes uavhengig av 
hverandre. REC stilling: Innspillingen 
begynner når betjeningsspaken settes i 
stilling —. (Funksjonsvelgeren låses i 
REC stilling av betjeningsspaken.) PLAY 
stilling: Avspillingen begynner når be- 
tjeningsspaken settes i stilling —. AMP 
stilling: Forsterker. 


+26V. Uttak av driftsspenning til Tand- 


berg FM-multiplex filter eller utvendig 
forsterker. 


LINE DIN-kontakt. Tilkopling til radio for 
inn- og avspilling. 


LINE phono-kontakter. For innspilling 
fra radio. Øvre kontakt: Kanal L. Nedre 
kontakt: Kanal R. 


Oppbevaringsrom for nettledning. 


CENTER CH. MIN. 75 OHMS. For tilkop- 
ling av hodetelefoner. DIN-kontakten og 
telefonjacken er koplet i parallell. 


4 OHMS SPEAKER. For tilkopling av ek- 
strahøyttaler til kanal L. DIN-kontakten 
og telefonjacken er koplet i parallell. 


4 OHMS SPEAKER. For tilkopling av ek- 
strahøyttaler kanal R. DIN-kontakten og 
telefonjacken er koplet i parallell. 


PREAMP. For tilkopling av utvendig 
kraftforsterker. Øvre kontakt: Kanal L. 
Nedre kontakt: Kanal R. 


PICK UP DIN-kontakt. For tilkopling til 
grammofon med magnetisk pickup. 


PICK UP phono-kontakter. For tilkopling 
til grammofon med magnetisk pickup. 
Øvre kontakt: Kanal L. Nedre kontakt: 
Kanal R. 


Klar til opptak 


Trekk først ut nettledningen fra rom- 
met på baksiden av båndopptakeren 
og plugg støpselet i en kontakt. Slå 
nettbryteren til ON. 


Klebestripen i begynnelsen av nye 
bånd må klippes vekk, man vil ellers 
risikere å få lim på lydhodene. Legg 
en full spole på den venstre spole- 
tallerkenen. Hold båndet stramt mel- 
lom venstre og høyre hånd og legg 
det ned i spalten med den blanke 
siden mot Dem. 


Betjeningsspaken settes i stilling 
FREE. Begge spoletallerkenene løper 
nå fritt og uavhengig av hverandre. 


Trekk ut litt av båndet så De får en 
sløyfe på høyre side. Før båndet inn 
i spalten på spolen. Mens De holder 
fast i enden av båndet dreies spolen 
rundt mot urviseren inntil båndet blir 
stramt. 


0-still telleverket når De starter på 
begynnelsen av et bånd. Telleverket 
angir høyre spoletallerkens omdrei- 
ningstall ved opptak, avspilling og 
ved hurtig frem- og tilbakespoling. 
De vi derfor kunne stole fullt ut på 
Deres telleverksnotater når kjerne- 
diameteren på høyre spoletallerken 
er den samme fra gang til gang. 


Sett hastighetsvelgeren til den stil- 
ling De ønsker. 7'/2” pr. sek. gir den 
beste lydkvaliteten mens 17/s” pr. sek. 
gir den lengste spilletiden. Se tek- 
niske data side 15. 


Mono innspilling fra mikrofon 


Trykk mikrofonpluggen helt i bunnen 
av kontakten merket MIC. L. De to 
mikrofoninngangene er koplet sam- 
men (etter inngangsforsterkerene) 
under mono innspilling. Dette mulig- 
gjør innspilling fra MIC L eller R på 
den kanal som har funksjonsvelgeren 
i stilling REC. Den andre funksjons- 
velgeren skal stå i AMP stilling. 
Øvre og nedre INPUT LEVEL kontroll 
regulerer nivået fra henholdsvis MIC 
L og MIC R. 


Inngangsvelgeren settes i stilling 
LINE OR MIG. I denne stilling er 
mikrofon- eller linje-kontrollen koplet 
til sine respektive inngangsforster- 
kere. De øvrige stillingene på inn- 
gangsvelgeren behandles senere i 
beskrivelsen. 


Skyv START/STOP-spaken mot høyre 
i STOP-stilling. Vi antar at innspillin- 
gen foretas på kanal L. Funksjonsvel- 
geren for kanal R settes til AMP 
mens funksjonsvelgeren for kanal L 
settes til REC og holdes der. 

Hvis innspillingen skal foretas på ka- 
nal R, skyves funksjonsvelgeren for 
kanal R til REC mens funksjonsvel- 
geren for kanal L settes til AMP. 


Sett betjeningsspaken i stilling — 
mens funksjonsvelgeren holdes i 
REG stilling. Funksjonsvelgeren låses 
nå i stilling REG. Venstre innspil- 
lingsindikator blir tent. 


Ved mikrofonopptak vil det være en 
erfaringssak å regulere innspillings- 
styrken. På sterke, korte, lydpartier 
kan det tillates at indikatorviseren 
slår inn i det røde feltet. Hvis innspil- 
lingsnivået settes for høyt, kan det re- 
sultere i klirr, samtidig som lavt inn- 
spillingsnivå gir ugunstig signal/sus- 
forhold. 

Bass- og diskantkontrollene påvirker 
ikke innspillingen. 


Start innspillingen ved å skyve mo- 
mentan START/STOP-spaken mot ven- 
stre. Under innspillingen kan båndet 
stoppes og startes momentant ved å 
betjene momentan START/STOP-spa- 
ken. Innspillingen kan også avlyttes 
gjennom innvendige og/eller utven- 
dige høyttalere. Øvre knapp på kon- 
trollen OUTPUT VOLUME regulerer 
nivået i venstre høyttaler, mens 
nedre knapp regulerer nivået | høyre 
høyttaler. 


Mono avspilling gjennom innebygde høyttalere 


Spol båndet tilbake til det stedet på 
båndet hvor De startet opptaket, be- 
tjeningsspaken settes i stilling < — 
Stopp tilbakespolingen når tellever- 
ket viser riktig sted. Betjeningsspa- 
ken settes i midtstilling. 


Sett høyttalervelgeren i stilling INT. 
Kun de innvendige høyttalere er da 
innkoplet. Høyttalervelgeren har føl- 
gende stillinger: INT + EXT: Både 
innebygde- og ekstrahøyttalere, EXT: 
Kun ekstrahøyttalere. 


La funksjonsvelgeren for kanal L bli 
stående i PLAY stilling mens funk- 
sjonsvelgeren for kanal R skyves til 
AMP stilling. Hvis det skal spilles av 
fra kanal R må funksjonsvelgeren for 
kanal R bli stående i PLAY stilling, 
mens funksjonsvelgeren for kanal L 
settes i AMP stilling. 
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Avspillingsnivået reguleres med de 
to kontrollene merket OUTPUT VO- 
LUME. Øvre knapp regulerer kanal L 
(venstre) og nedre knapp regulerer 
kanal R (høyre). NORMAL/SPECIAL 
venderen settes i stilling NORMAL. 


Sett betjeningsspaken til stilling —, 
og avspillingen begynner. Det kan til 
enhver tid legges inn pauser under 
avspillingen ved å betjene momentan 
START/STOP spaken. 


Bass- og diskantgjengivelsen kan 
kontinuerlig heves eller senkes 12 dB 
BASS-knappen regulerer bassen, 
mens TREBLE-knappen regulerer dis- 
kanten. Bass- og diskant-gjengivel- 
sen kan reguleres i avspilling, ved 
programkontroll eller når båndopp- 
takeren brukes som forsterker. 
Under avspilling bør knappene nor- 
malt settes til midtstilling. 


Stereo innspilling fra mikrofoner 


Fremgangsmåten for stereo innspil- 
ling er den samme som beskrevet på 
side 6 for mono innspilling: En mikro- 
fon plugges til kontakten MIC L og 
plasseres til venstre for lydkilden. 
Den andre mikrofonen plugges til 
kontakten MIC R og plasseres til 
høyre for lydkilden. Det må benyttes 
dynamiske mikrofoner, (Tandberg 
TM4). 


Skyv begge funksjonsvelgerene til 
REC stilling og hold — mens betje- 
ningsspaken settes i stilling —. 
Funksjonsvelgerne er nå låst i REC 
stilling. Begge innspillingsindikato- 
rene blir tent. 


Juster innspillingsnivåene med de to 
styrkekontrollene merket INPUT LE- 
VEL, se side 6. Inngangsvelger må 
stå i stilling LINE OR MIC. 

Øvre styrkekontroll: Kanal L — ven- 
stre indikator. 

Nedre styrkekontroll: Kanal R— høyre 
indikator. 

Innspillingen kan også avlyttes gjen- 
nom høyttalere. 

Start innspillingen ved å skyve mo- 
mentan START/STOP spaken til ven- 
stre. 


Stereo avspilling gjennom innebygde høyttalere 


Fremgangsmåten for stereo avspil- 
ling er den samme som beskrevet på 
side 7 for mono avspilling med føl- 
gende forandringer: 

Etter at båndet er spolt tilbake skal 
begge funksjonsvelgerne stå i stilling 
PLAY mens betjeningsspaken settes 
i stilling —. 


Avspillingsnivået reguleres med styr- 
kekontrollene OUTPUT VOLUME. 
Øvre knapp: Regulerer venstre høyt- 
taler (kanal L). 

Nedre knapp: Regulerer høyre høyt- 
taler (kanal R). 

NORMAL/SPECIAL venderen settes 
til stilling NORMAL. 
Høyttalervelgeren settes i stilling 
INT. 


Bass- og diskantgjengivelsen kan he- 
ves eller senkes 12 dB. BASS-knap- 
pen regulerer bassen mens TREBLE- 
knappen regulerer diskanten. Bass- 
og diskant-gjengivelsen kan regule- 
res i avspilling, ved programkontroll 
eller når båndopptakeren brukes som 
forsterker. Tonekontrollene virker likt 
på begge kanaler. 

Under avspilling bør knappene nor- 
malt settes til midtstilling. 


Tilkopling av utvending utstyr for innspilling 


For mono innspilling: 

Når inngangsvelgeren står i stilling 
LINE OR MIC er linjeinngangene (L 
og R) under mono innspilling, 
koplet sammen etter inngangs-for- 
sterkerne. Inngangssignalet kan der- 
for etter ønske tilføres LINE L eller R 
kontakten. Fremgangsmåten for inn- 
spillingen er den samme som beskre- 
vet på side 6 med unntak av at mikro- 
fonpluggen må trekkes ut. 


Tilkopling til grammofon: 
Inngangsvelgeren settes i stilling 
LINE OR MIC. Grammofon med kry- 
stall- eller keramisk pick-up tilkoples 
inngangsbøssingene merket LINE L 
og R. Man må imidlertid kople en 
motstand på 500 kohm i serie med 
hver LINE kontakt (L og R). 


DIN-kontakter 

I tillegg til phono-kontaktene er det 
innført DIN-kontakter i parallell for å 
forenkle tilkoplingen til utvendig ut- 
styr hvor slike kontakter allerede er 
montert. En ledning med 5-pins DIN- 
plugg i hver ende må brukes for 
disse tilkoplingene. 
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LINE INPUTS — PICK UP 


TANDB! BS RADIGFABRIKK A/S 
TAPE ” DRDER MODEL 1241 X 


| vOLTS 230 mv 
FREQ 50Hz 


Tilkopling til grammofon: 
DIN-ledningen fra grammofonen, med 
magnetisk pick-up, koples til kontak- 
ten PICK UP på båndopptakeren. 
Denne ledningen sørger for alle nød- 
vendige forbindelser mellom gram- 
mofonen og båndopptakeren for mo- 
no eller stereo innspilling. Inngangs- 
velgeren settes i stilling PICK UP. 


Tilkopling til radio eller forsterker: 
Ved inn- og avspilling fra radioappa- 
rat eller forsterker koples radioens 
eller forsterkerens bøssing merket 
BÅNDOPPTAKER til kontakten mer- 
ket LINE på båndopptakeren. For 
opptak fra radio settes inngangsvel- 
geren til stilling LINE OR MIG. Pinne 
1 og 4 på DIN-kontakten LINE er pa- 
rallellkoplet henholdsvis phono-kon- 
taktene LINE L og R. 


For stereo inn/avspilling fra radio: 
Ved stereo inn/avspilling fra radio, 
koples en DIN-ledning fra radioens 
DIODE-kontakt til det separate Tand- 
berg FM-MX filterets DIN-kontakt 
merket RADIO. Filterets DIN-plugg 
tilkoples LINE-kontakten på bånd- 
opptakeren, mens spenningspluggen 
koples til uttaket +26V. Stereo kring- 
kasting er foreløpig ikke innført i 
Norge. 


Tilkopling av utvendig utstyr for avspilling 


L j Å 
x CENTER CH 3 
4 GHMs å OHMS 
oe SPEAKER MIN 75 OHMS epEAKER 


PREANP 


OUTPUTS 
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R SPEAKER 
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Tilkopling av ekstrahøyttalere: 
Ekstrahøyttalere (4 ohm) tilkoples te- 
lefonjackene merket 4 OHMS SPEA- 
KER L OG R. 

Kanal L: Venstre høyttaler. 

Kanal R: Høyre høyttaler. 


Tilkopling av utvendig forsterker: 
Utvendig for-forsterker eller kraft-for- 
sterker koples til phono-kontaktene 
merket PREAMP L og R. Disse er 
parallellkoplet henholdsvis pin 3 og 
5 på DIN-kontakten merket LINE. 
PREAMP-uttakene er uavhengige av 
volumkontrollene, tonekontrollene og 
høyttalervelgeren. 


Tilkopling til senterkanal utgangen: 
En mono forsterker eller et radioap- 
parat som benyttes som mono for- 
sterker, kan koples til telefonjacken 
merket CENTER CH MIN 75 OHMS. 
Ved avspilling vil begge kanalene bli 
gjengitt over CENTER CH — kontak- 
ten. Senterkanaluttaket anvendes 
også for språkstudier, se avsnittet 
«Språkstudier» på side 14. 


DIN-kontakter for avspilling: 

I tillegg til telefonjackene er det inn- 
ført 2-pins DIN-kontakter i parallell 
for å forenkle tilkoplinger til ekstra- 
høyttalere hvor slike kontakter alle- 
rede er montert. Det benyttes en 
ekstra høyttalerledning med 2-pins 
DIN-plugg i hver ende for tilkopling. 
Den flate kontakten er jord mens den 
runde er signalførende. 


Tilkopling av ekstrahøyttalere: 

De to DIN-kontaktene merket 4 OHMS 
SPEAKER L og R for tilkopling av 
ekstrahøyttalere, er koplet i parallell 
med telefonjackene. 

Kanal L: Venstre ekstrahøyttaler. 
Kanal R: Høyre ekstrahøyttaler. 


Tilkopling av hodetelefon til senter- 
kanal: 

DIN-kontakten og telefonjacken mer- 
ket CENTER CH MIN 75 OHMS er 
koplet i parallell og kan benyttes for 
tilkoping av mono hodetelefoner. Se 
avsnittet for «Språkstudier» side 14. 


Stereo forsterker 


Plugg inn de to dynamiske mikrofo- 
nene i kontaktene merket MIC L og R, 
og sett inngangsvelgeren i stilling 
MIC OR LINE. Forsterkerene kan en- 
ten tilføres signaler fra mikrofoninn- 
gangene eller fra linjeinngangene på 
baksiden av båndopptakeren. Van- 
lig innstilling for INPUT LEVEL er 
3—4. 
NB! Når mikrofonene er plugget inn, 
brytes automatisk forbindelsene 
til linjeinngangene. 


Skyv begge funksjonsvelgerene til 
stilling AMP. 


NORMAL/SPECIAL venderen settes i 
stilling NORMAL. Lydstyrken regu- 
leres med OUTPUT VOLUME L og R. 
Hvis ønsket lydstyrke krever høyere 
innstilling enn 4, bør INPUT LEVEL 
etterjusteres. 

Høyttalervelgeren og tonekontrollene 
virker som under stereo avspilling. 
For å hindre hyling på grunn av akus- 
tisk tilbakekopling, må man sikre en 
tilstrekkelig avstand mellom mikrofo- 
nene og høyttalerene. 


Mono forsterker 


Plugg inn mikrofonen i en av mi- 
krofoninngangene. Inngangsvelgeren 
settes i stilling MIXER MONO og inn- 
gangsnivået reguleres med den 
nedre volumkontrollen merket INPUT 
LEVEL R. Forsterkeren kan tilføres 
signal enten fra en mikrofon eller fra 
linjeinngangene på baksiden av bånd- 
opptakeren. 
NB! Husk at når mikrofonen plugges 
inn, brytes denne kanals linje- 
inngang. 


Skyv begge funksjonsvelgerne til stil- 
ling AMP. 


Programmet blir gjengitt i begge 
høyttalere når NORMAL/SPECIAL 
venderen står i stilling SPECIAL. 
Øvre styrkekontroll merket OUTPUT 
VOLUME L regulerer lyden i venstre 
høyttaler mens nedre styrkekontroll 
OUTPUT VOLUME R regulerer lyden 
i høyre høyttaler. Står venderen i stil- 
ling NORMAL gjengis programmet kun 
over høyre høyttaler. 
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Programkontroll 


Kontroll av mono innspilling på kanal L: 
Funksjonsvelgeren for kanal L settes til REC 
stilling mens funksjonsvelgeren for kanal R 
settes til AMP stilling. Man vil nå høre pro- 
grammet i både venstre og høyre høyttaler. 
Lydstyrken reguleres med styrkekontrollene mer- 
ket OUTPUT VOLUME. 

Øvre knapp: Kanal L, venstre høyttaler. 

Nedre knapp: Kanal R, høyre høyttaler. 
Programkontrollen er uavhengig av NORMAL/ 
SPECIAL-venderens stilling. 

Hvis det ikke er koplet ekstrahøyttaler til bånd- 
opptakeren vil kontrollen av programmet under 
innspilling bli brutt når høyttalervelgeren settes 
i stilling EXT. 


Kontroll av mono innspilling på kanal R: 
Fremgangsmåten for kontroll av innspilling på 
kanal R er den samme som beskrevet ovenfor 
med disse endringer: Funksjonsvelgeren for 
kanal L settes til AMP stilling og funksjons- 
velgeren for kanal R til REC stilling. 


Programkontroll under stereo innspilling: 
Programkontroll oppnår man automatisk gjen- 
nom de innebygde høyttalerene eller ekstrahøyt- 
talere under stereo innspilling. Ønsker man å 
benytte hodetelefoner for programkontroll, til- 
koples disse til kontaktene merket 4 OHMS 
SPEAKER og høyttalervelgeren settes i stilling 
EXT. 

Styrkekontrollene OUTPUT VOLUME regulerer 
nivået av det kontrollerte program. 


NB. For å hindre hyling i høyttalerene som skyl- 
des akustisk tilbakekopling, må man under 
mikrofonopptak sørge for at avstanden mel- 
lom mikrofonen og høyttalerene er tilstrek- 
kelig. 

Skulle behovet for opptak med kort avstand 
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mellom mikrofon og høyttaler være til stede, 
kan man i stedet redusere avspillingsstyr- 
ken på det kontrollerte program. 


Miksing 

Miksing under mono innspilling. 

Miksingen er bestemt av posisjonen på inn- 
gangssvelgeren. Nivået av det miksete signal 
kan avlyttes gjennom innvendige høyttalere eller 
gjennom utvendig utstyr. Når inngangsvelgeren 
står i stilling LINE OR MIC kan man spille inn to 
mikrofonprogrammer, to linjeprogrammer eller 
ett mikrofon- og ett linjeprogram. 

Står inngangsvelgeren i PICK UP stilling kan man 
spille inn et stereo program eller to mono pro- 
grammer fra grammofon med magnetisk pickup. 
| MIXER MONO stillingen er begge mikrofon- 
eller linjeinngangene koplet til kanal R (høyre) 
samtidig som PICK UP inngangene er tilkoplet 
kanal L (venstre). 


LINE OR MIC 

Miksing av to mikrofonprogrammer: 
Mikrofonene plugges til kontaktene merket MIC 
L og R. Programmene reguleres uavhengig av 
hverandre med innspillingskontrollene merket 
INPUT LEVEL. Programmene mikses etter inn- 
gangsforsterkerene og spilles inn på den øn- 
skete kanal. 


Miksing av to linjeprogrammer: 

Skal miksing av linjeprogrammer finne sted må 
begge mikrofonpluggene være trukket ut. Pro- 
grammene tilføres hver sin linjeinngang, inn- 
gangsnivåene reguleres med kontrollene INPUT 
LEVEL og de spilles så inn på den ønskete ka- 
nal. 


Miksing av ett linjeprogram og ett mikrofon- 
program: 
Det ene programmet tilføres den ene kanals mi- 


krofoninngang mens det andre programmet til- 
føres den annen kanals linjeinngang. Inngangs- 
nivåene reguleres med kontrollen INPUT LEVEL, 
programmene blandes og spilles inn på den 
ønskete kanal. 


MIXER MONO 


Miksing av mikrofonprogrammer/linjeprogram- 
mer og grammofonprogrammer: 

I denne stilling av inngangsvelgeren kan man 
tilkople en eller begge mikrofonene, en eller 
begge linjeinngangene (LINE L og R) eller en 
mikrofon- og linjeinngang til hver sin kanal. 
Disse blir sammenkoplet i båndopptakeren og 
ført til inngangsforsterkeren på kanal R (høyre). 
Samtidig kan grammofonprogrammer tilkoples 
PICK UP kontaktene og disse blir ført til inn- 
gangsforsterkeren på kanal L (venstre). Forhol- 
det mellom programnivåene på samme kanal 
kan ikke reguleres, men summen av programni- 
våene på samme kanal reguleres med knap- 
pene INPUT LEVEL. Nedre knapp regulerer mi- 
krofon- eller linje-inngangene mens øvre knapp 
regulerer pickup inngangene. 


NB! Benyttes en linjeinngang (LINE) må mikro- 
fonpluggen for samme kanal være uttrukket. 


Miksing under stereo innspilling: 

Flere programmer kan mikses på hver kanal 
under stereo innspilling. 

Når inngangsvelgeren står i stilling LINE OR 
MIG kan signal tilføres phonokontaktene merket 
LINE L og R. Da disse er parallellkoplet pin 1 
og 4 på DIN-kontakten LINE kan signal også 
tilføres DIN-kontakten LINE slik at to program- 
mer tilføres hver kanal. Inngangsnivåene på 
hver kanal kan ikke reguleres innbyrdes men 
summen reguleres med kontrollene INPUT LE- 
VEL. 

Når inngangsvelgeren står i stilling MIXER 
MONO kan to linje-, to mikrofon- eller et linje- 


og et mikrofonprogram spilles inn på kanal R 
(høyre) samtidig som det på kanal L (venstre) 
kan spilles inn program tilført begge phono-kon- 
taktene merket PICK UP L og R eller DIN-kon- 
takten PICK UP (pin 1 og 3). 


Kombinert avspiller — 
forsterkerfunksjon 


NORMAL/SPECIAL venderen gir mulighet for å 
spille av et program fra en kanal samtidig som 
den andre kanalen brukes som mikrofonforster- 
ker. 

La oss anta at programmet spilles av fra kanal L 
og at kanal R brukes som forsterker. Mikrofonen 
plugges til en av MIC kontaktene og inngangs- 
velgeren settes i stilling MIXER MONO, og nedre 
knapp merket INPUT LEVEL regulerer mikrofon- 
nivået. INPUT LEVEL R settes vanligvis til stil- 
ling 3—4. Funksjonsvelgeren for kanal L settes til 
PLAY mens funksjonsvelgeren for kanal R settes 
til AMP. NORMAL/SPECIAL venderen settes i 
stilling SPEGIAL. 

Utgangsnivået for kanal L reguleres med øvre 
knapp merket OUTPUT VOLUME mens nedre 
knapp regulerer kanal R. Hvis ønsket lydstyrke 
på kanal R krever høyere innstilling enn 4, bør 
INPUT LEVEL R etterjusteres. Ved avspilling på 
kanal R og når kanal L brukes som forsterker, er 
prosedyren den samme bortsett fra at funksjons- 
velgeren for kanal R settes til PLAY og funk- 
sjonsvelgeren for kanal L settes til AMP. 

Denne funksjonen kan for eksempel benyttes 
ved bakgrunnsmusikk til tale. Videre gir dette 
en forenklet mulighet for språkstudier ved at 
man spiller av et program (lærerprogram) på 
kanal L samtidig som dette gjengis over høytta- 
ler eller hodetelefon. Man lytter så til program- 
met, og repeterer i pausene (audio aktivt). 
Repetisjonene spilles ikke inn på båndet. Se for 
øvrig avsnittet «Språkstudier» side 14. 


Utvisking 


Når man tar opp et nytt program på ett eller to 
spor, (mono eller stereo) blir allerede eksiste- 
rende programmer på disse sporene strøket ut 
automatisk idet opptaket skjer. Vil man viske ut 
et program uten å ta opp noe nytt, kan dette 
gjøres ved å kjøre båndet gjennom i stilling opp- 
tak og med styrkekontrollen INPUT LEVEL på 
null. 


Rengjøring av lydhodene 


Lydhodene og båndløpets styrestolper bør ren- 
ses med visse mellomrom. Man bør av og til 
kontrollere styrestolpene for å se om det er av- 
satt noe belegg. 

Man går da frem på følgende måte: Skru opp 
festeskruene på for- og bakdeksel. Ta vekk deks- 
lene. Fukt en flanellsfille, som f.eks. er rullet 
opp på en liten trepinne, med renset bensin. 

Det må IKKE benyttes aceton eller trikloretylén 
som kan være skadelig. Rens lydhoder og styre- 
stolper. Sett dekslene på plass igjen. 

NB! Lydhodenes justeringsskruer må ikke røres. 


4-spors mono inn- og 
avspilling 

Dette avsnittet gjelder bare for fire-spors ut- 
gaven av modell 1200 x. 

Ved stereo inn- eller avspilling dekker hodene 
spor 1 og 3 på side 1 av båndet, og snur man 
båndet så side 2 kommer opp, dekker hodene 
spor 4 og 2, se fig. 

Øvre kanal = venstre kanal = kanal L kommer 
altså på spor 1 eller 4, mens nedre kanal = 
høyre kanal = kanal R kommer på spor 3 eller 2. 
Ved mono opptak på alle fire sporene går man 
frem på følgende måte: 

Man legger på båndet med side 1 opp. Funk- 
sjonsvelgeren for kanal L settes i stilling REG, 


og funksjonsvelgeren for kanal R settes til AMP. 
Programmet spilles inn på spor 1. Innspillings- 
nivået reguleres med INPUT LEVEL L. Når bån- 
det er kjørt helt igjennom, snur man det og man 
fortsetter innspillingen som tidligere. Det spilles 
da inn på spor 4. Etter at båndet på ny er kjørt 
igjennom, snur man det igjen og funksjonsvel- 
geren for kanal R settes til stilling REC og funk- 
sjonsvelgeren for kanal L settes til AMP. Opp- 
taket skjer nå på spor 3 og innspillingsnivået 
reguleres med INPUT LEVEL R. Når man igjen 
snur båndet og fortsetter innspillingen på kanal 
R, vil man spille inn på spor 2. 

Ved mono avspilling kan man når side 1 ligger 
opp, velge mellom sporene 1 og 3 ved å sette 
funksjonsvelgeren for den ønskete kanalen 
(spor 1 eller 3) i stilling PLAY og den andre i 
stilling AMP. Snur man båndet så side 2 kom- 
mer opp, kan man på samme måte velge mellom 
sporene 4 0g 2. 
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Add a Track 


Add a Track 

Ved Add a Track spiller man av et program på 
en kanal samtidig som man spiller inn et nytt 
program på den andre kanalen. Når man senere 
spiller av båndet i stereo, vil man kunne høre 
begge programmene samtidig. Add a Track bru- 
kes når man vil synkronisere to programmer, 
eventuelt spille inn et program på basis av hva 
man hører fra det første programmet. 


Språkstudier 


Modell 1200X egner seg godt til språkstudier. 
Lærerens stemme (master programmet) er talt 
inn på båndet — kanal L. I dette programmet er 
det lagt inn pauser slik at eleven får tid til å 
gjenta setning for setning. Eleven spiller inn 
sine øvelser på kanal R. Under opptaket hører 
eleven sin egen stemme med et nivå som er re- 
gulert med styrkekontrollen merket OUTPUT 
VOLUME. Når innspillingen er foretatt spoler 
eleven båndet tilbake og spiller båndet av i 
stereo. Eleven vil nå først høre lærerens stemme 
og deretter sin egen prestasjon. Under disse inn- 
spillingene benytter eleven høretelefoner som er 
koplet til senterkanalutgangen (CENTER CH MIN 
75 OHMS)J. 

Fremgangsmåten for bruk av modell 1200X til 
språkstudier: 

Høretelefonene tilkoples senterkanal utgangen 
merket CENTER CH MIN 75 OHMS. Vi går ut 
fra at lærerprogrammet er innspilt på kanal L, 
og funksjonsvelgeren for kanal L skal derfor 
stå i PLAY stilling. Elevens egen stemme skal 
spilles inn på nedre spor og funksjonsvelgeren 
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for kanal R skal derfor skyves til REC stilling 
og holdes mens betjeningsspaken settes i stil- 
ling —. Eleven regulerer styrken på lærerstem- 
men med øvre styrkekontroll merket OUTPUT 
VOLUME mens elevens innspillingsnivå regule- 
res med nedre styrkekontroll merket INPUT LE- 
VEL når inngangsvelgeren står i stilling LINE 
OR MIG. Elevens stemme i hodetelefonen regu- 
leres med nedre OUTPUT VOLUME kontroll. 

Når eleven har foretatt innspillingen, spoles bån- 
det tilbake og begge funksjonsvelgerne settes i 
stilling PLAY. Betjeningsspaken føres til —. Av- 
spillingen av båndet i stereo starter, eleven lytter 
først til lærerstemmen, deretter til sin egen 
prestasjon og kan umiddelbart sammenlikne de 
to programmene. Hodetelefonivåene (lærer- og 
elevstemme) reguleres til samme nivå med OUT- 
PUT VOLUME L og R. 

Add a Track brukes også når man skal ha kom- 
mentarer med bakgrunnsmusikk eller andre lyd- 
effekter til lysbilder eller film. Kommentarene 
spilles da inn på den ene kanalen mens bak- 
grunnsmusikken eller lydeffekten spilles inn på 
den andre kanalen. Båndet spilles så av i stereo. 
Et tredje anvendelsesområde er sang- og MUu- 
sikkopptak. Man kan synge tostemt med seg selv 
eller synge til orkesterakkompagnement, o.l. 
Tandberg Båndopptaker modell 1200X egner seg 
godt til Add a Track innspilling. Med de kombi- 
nerte inn- og avspillingshoder er man alltid sik- 
ret full synkronisme mellom programmene. 


Mikrofon TM4 


Denne dynamiske mikrofonen er laget spesielt 
for Tandberg båndopptakere. Tandberg TM4 er 
en høyverdig mikrofon med kulekarakteristikk 
velegnet for opptak av både tale og musikk. 


Tandberg TM4 Handy leveres med et lite og hen- 
dig bordstativ. Det følger også med en snor for 
opphenging av mikrofonen rundt halsen. 


Tandberg TM4 Complete leveres med et stillbart 
bordstativ av uknuselig plastmateriale samt en 
snor for opphenging av mikrofonen rundt halsen. 
Videre medfølger en hette for skjerming av vind 
ved opptak i friluft. Mikrofonen er emballert i et 
robust, uknuselig plastetui. 


Tekniske data: 

Frekvenskurve: + 3 dB 50—17.000 Hz 
Følsomhet: 0,096 mV/ubar (ved 1.000 Hz) 
Impedans: 200 ohm 

Lengde: 133 mm 

Diameter: 33,5 mm 
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KOPLINGSSKJEMA FOR DIN-PLUGGENE SOM 
SKAL TILKOPLES KONTAKTENE MERKET LINE, 
PICK UP, MIC ELLER 4 OHMS SPEAKER. 


NB. PLUGGENE ER TEGNET SETT FRA LED- 


NINGSSIDEN. 
LINE 
Signal fra Signal til 
PREAMP linjeinn- 
kanal L gang kanal L 
Signal fra Signal til 
PREAMP linjeinn- 
kanal R gang kanal 
Fellesleder (skjerm) 
PICK UP 
Fra grammofon Pin 1 og 5 
kanal L er sammen- 
kople på 
PICK UP 
kontakten 
Fra grammofon 
kanal R 
Skjerm og 
Fellesleder grammofon 
(sort) chassis 
MIC 
Skjerm 


Flat kontakt 
på pluggen 
er jord. 


Tekniske data 


Modell 1200X, fire spor 


Nettspenning: 230 V, 50 Hz. 


Effektforbruk: 
60 W ved 2 x 1,25 W utgangseffekt 
100 W ved 2 x 10 W utgangseffekt 


Lydbånd: Maksimum spolediameter 7”. Lydbånd av 
beste kvalitet bør benyttes. 


Båndløp: Båndet går fra venstre til høyre. Hodene 
er plassert med spalten mot fronten. 


Båndhastigheter: 77/:”, 39%” og 17/6" pr. s. 
Hastighetstoleranse: Absolutt toleranse +15 09. 


Spilletid: 4 spor og 1200 fots bånd gir følgende 
spilletider: 


Stereo Mono 
7" pr.s. 2x 32min. 4x 32 min. 
3%” pr. s. 2x 64min. 4x 64 min. 
17” pr.s. 2x128 min. 4x128 min. 


Hurtig frem- og tilbakespoling: Ca. 2 minutter i 

hver retning for 1200 fots bånd uten slitasje på 

båndet. 

Momentan Start/Stopp: Båndet kan stoppes og star- 

tes momentant under innspilling og avspilling. 

Transistorer: 36 stk. 

Dioder: 3 stk. 

Brolikeretter: 1 stk. 

Hoder: 

1 stk. 4 spors inn/avspillingshode 

1 stk. 4 spors slukkehode 

1 stk. separat formagnetiseringshode 

Slukke- og formagnetiseringsfrekvens: 85,5 kHz, 

klirr mindre enn 0,5 9%. 

Utstyringsindikator: 

Indikeringsområde: 20 dB pluss overstyringsområde. 
o;klirr fra båndet. 

ngånger: 

'ofoninnganger (3 pins DIN-kontakter) for dy- 

mikrofoner, 200 ohm ubalansert, følsomhet 


ganger: 2 phonokontakter for LINE-inn- 
pins DIN-kontakt er koplet i parallell. 2 
phonokontakter for dynamisk PICK UP, 5 pins DIN- 
kontakter er koplet i parallell. 

LINE-inngang, 100 Kohm, følsomhet 6 mV. 

PICK UP-inngang, 30 kohm, følsomhet 2 mV. 
Dynamisk område for alle innganger + 60 dB. 


Signal/støyforhold: Målt med hastigheten 71/23” pr. 
sek. og etter DIN-standard 45511-H, 4 spors modell: 
58 dB. Målt under lineære forhold: 56 dB. 
Kraftforsterkerutgang: Fullt utstyr signal (50, klirr 
fra båndet) vil ved avspilling gi 10 W utgangseffekt 
(sinus) i hver kanal. To standard telefonjacker (L og 
R) er koplet i paralle!l med de to DIN høyttalerkon- 
taktene for tilkopling til ekstrahøyttalere. 
Avspillingsfor-forsterkerutgang: To phonokontakter 
merket PREAMP. L og R for tilkopling av utvendig 
kraftforsterker. Impedans 5 Kohm. Utgangsnivå ':— 
1 V ubelastet. Utgangene er uavhengige av alle ven- 
dere og kontroller under avspilling. 

Senterkanal utgang: En standard, telefonjack er 
koplet i parallell med en DIN høyttalerkontakt for 
tilkopling til hodetelefoner. Impedans minimum 75 
ohm fra hver forsterker: Utgangsspenningen er 
maksimalt 3 V. 

Frekvenskurver: 

72" pr. s., 20—25 000 Hz (+2 dB 40—18 000 Hz) 

35% pr. s., 20—18 000 Hz (1 2 dB 40—14 000 Hz) 

17/87 pr. 8., 30—12 000 Hz (4 2 dB 40— 8 000 Hz) 

I forsterkerstilling: + 3 dB, 30—16 000 Hz. 

Wow: FÅ 

71/2” pr. s.: Bedre enn 0,10 0/94 R.M.S. 

33/4” pr. s.: Bedre enn 0,15 0/94 R.M.S. 

178” pr. s.: Bedre enn 0,35 0/9 R.M.S. 

Basskontroll: Bassen kan økes og reduseres konti- 
nuerlig ca. 12 dB ved 80 Hz under avspilling, ved 
programkontroll og i forsterkerstilling. 
Diskantkontroll: Diskanten kan økes og reduseres 
kontinuerlig ca. 12 dB ved 800 Hz under avspilling, 
ved programkontroll og i forsterkerstilling. 
Innebygde høyttalere: 2 stk. 4” x 7” høyttalere. Mak- 
simum utgangseffekt for de innebygde høyttalerne 
er begrenset til 2x3W. Maksimum utgangseffekt 
2x10W oppnås med 4ohms ekstrahøyttalere til- 
koplet. 

Dimensjoner: Lengde: 39 cm, bredde 30 cm, høyde: 
17,5 cm. 

Vekt: 10,5 kg. 


Modell 1200X, to spor 

Tekniske data som 4 spors modellen bortsett fra 
følgende: 

1 stk. 2-spor slukkehode 

1 stk. 2-spor inn/avspillingshode 

1 stk. separat formagnetiseringshode 
Signal/støyforholdet er bedret til 60 dB. 

Spilletiden halveres. 
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T 
P: Tarsolhere 


Stadig forskning, avansert teknikk og sig kontroll 
av komponenter og ferdige produkter er faktorer som 
har bidratt til Tandbergs verdensomfattende renommé 
for kvalitet. Fundamentalt viktig er det at kravet til 
kvalitet også er til stede hos hver enkeit av de ca. 1200 
personer som i dag er ansatt ved Tandbergs Radio- 
fabrikk A/S. Tandberg har derfor helt fra starten av lagt 
den største vekt på å skape inspirerende og trivelige 


niske utforming, de enestående arbeidsforhold og sosi- 
ale goder har bidratt til å skape et miljø der mennesker, 
natur, teknikk og produksjon er sveiset sammen til en 


TANDBERGS RA DI OFABRIKK A/S enhet som målbevisst arbeider for å styrke og videre- 


utvikle Tandbergs renommé for kvalitet. 
KJELSÅSVEIEN 161 - OSLO 


HANDLER: 


i p 
583-8-68. Part nr. 253544 ( PETLITZ 
ai 2 ha EE 


arbeidsforhold. Fabrikkenes beliggenhet og arkitekto- 
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